
مميزات المنتج
نية تصل إلى 8 تيرابايت1	  سعة تخزي

ية	  تناسب أنظمة المراقبة الأساسس ا ل تم تصميمه

ة وذات معدل البت 	  اب كت اء العمل كثيفة ال قنية WD AllFrame™ تحسينات لأعب وفر ت ت
بة طبيقات المراق تناسب بشكل نموذجي مع ت المنخفض وعدد الدفق الكبير، والتي ت

يدعم معدل عبء عمل يصل إلى 180 تيرابايت/عام⁷	 

ضمان محدود لمدة 3 أعوام9	 

محرك الأقراص الثابتة الخاص بالمراقبةعرض مختصر للمنتج

محركات أقراص WD Purple™ الصلبة
فيديو لمراقبة الذكية بال محرك الأقراص المناسب ل

تة هذه  اب ث ت محركات الأقراص ال بوع. صُُممِّ فيديو على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسس تم تصميم محركات أقراص WD Purple™ لمواجهة تحديات تسجيل المراقبة بال
بكة )NVR(. وإن محركات أقراص أجهزة  يئات مسجلات فيديو الشس فعة واهتزازات المعدات في ب قلبات درجات الحرارة المرت لمساعدة على تحمّل ت صًا لأنظمة المراقبة ل خصي

تسم  بوع والتي ت ا على مدار الأسس يً وم عمل 24 ساعة ي تشغيل التي ت بيئات الشاقة دائمة ال لعمل لفترات قصيرة فقط، ولم تصمم لاحتمال ال عادية مصممة ل كمبيوتر سطح المكتب ال
وافقه مع مجموعة  قياس مدى ت بار ل ه من فئة أنظمة المراقبة، وقد خضع لاخت تخدام محركات WD Purple، تحصل على تخزين موثوق ب ية الدقة. باسس ال بها أنظمة المراقبة ع

فيديو بوجه عام.  قليل فقدان الإطارات وتحسين تشغيل مقاطع ال قنية WD AllFrame™ الحصرية على ت بيرة من الأنظمة الأمنية. تساعد ت ك

تخزين رائد في المجال. مراقبة يمكنك الوثوق بها.
ية  عال ُصمم محركات أقراص لدرجات الحرارة ال كثر من عقد من الزمان. مع مراقبة تخزين WD Purple™، ت ا بدرجة المراقبة لأ نً وفرت Western Digital تخزي
ه ومدعوم  وثوق ب فيديو يمكنك ال ل ا ل يً ا ذك نً وفر WD Purple تخزي فيديو ذو الجودة عند الحاجة القصوى لذلك. ت تشغيل حتى يمكنك الاعتماد على ال وأنظمة المراقبة دائمة ال

نوات9. بضمان محدود لمدة 3 سس

Western Digital الحصرية من WD TMAllFrame قنية ت
فيديو وتشغيله. فيديو وتحسين تسجيل ال قليل الانخفاضات في إطارات ال قنية AllFrame™ التي تساعد على ت ت تم تجهيز جميع محركات أقراص WD Purple™ ب

تصنيفات عبء العمل المعزز
ة أضعاف محركات أقراص سطح المكتب - من أجل  ا يصل إلى ثلاث نة⁷ - أي م تتميز محركات أقراص WD Purple™ بتصنيف عبء عمل يصل إلى 180 تيرابايت/السس

فيديو. لمراقبة بال ية ل فريدة لأنظمة DVR وNVR الأساسس لبية المتطلبات ال ت

كاميرات متعددة، لتدفقات متعددة
ية الدقة أحادية الدفق. تدعم  ال ا يصل إلى 64 كاميرا ع فيديو لكل كاميرا. تدعم محركات أقراص WD Purple™ م ل دفقات متعددة ل ثة الآن ت تدعم المسجلات الحدي

ية الدقة أحادية الدفق3. ومع  ال ا يصل إلى 64 كاميرا ع ارة م فيديو لكل كاميرا. تدعم محركات أقراص WD Purple™ المُخت ل دفقات متعددة ل ثة الآن ت المسجلات الحدي
تقبل. ا في المسس ه طاق يع ن وسس طبيقات الأمان أو ت ة ترقية ت عديد من الخيارات، فإن لديك مرون وفر ال ت

لتشغيل الموثوق صُُمم ل
نوات  ا يصل إلى مليون ساعة 8 ومدعومة بضمان محدود لمدة 3 سس عطل( لم تشغيل بدون ت وقية مع MTBF )زمن ال تم تصميم محركات أقراص WD Purple لضمان الموث

ا يصل إلى 16 فتحة محرك12.  تم تصميم محركات الأقراص الصلبة WD Purple مع التحكم في  تخزين مع م لمعان 11 ودعم أنظمة ال فقدان ال 9، وتتميز بمكونات مقاومة ل
فيديو المدعومة. قليل حالات الفشل في مسجلات ال لمساعدة في ت تعادة من أخطاء RAID ل الاسس

توافق واسع النطاق. التكامل السلس.
ظام المراقبة لديك. ولأن محركات أقراص WD Purple تأتي  تتمكن بسرعة وسلاسة من إضافة سعة إلى ن توافق، ل تة بال اب ث تتمتع محركات أقراص WD Purple™ ال

تجد تكوين DVR أو NVR الملائم لك. دة، لا شك أنك سس رائ مزودة بنطاق واسع من المرفقات ومجموعات الشرائح المدعومة من الشركات ال

ضمان محدود لمدة ثلاثة أعوام  
تة، تدعم Western Digital حلول تخزين المراقبة بضمان محدود لمدة 3 أعوام مشمولًا مع 9 كل  اب ث دة في مجال محركات الأقراص ال رائ تصنيع ال بصفتها إحدى جهات ال

 .™WD Purple محرك أقراص من



المواصفات

WD Purple™

محرك الأقراص الثابتة الخاص بالمراقبةعرض مختصر للمنتج  

4 تيرابايت 4 تيرابايت 6 تيرابايت 6 تيرابايت 8 تيرابايت

WD42PURZ WD43PURZ WD63PURZ WD64PURZ WD84PURZ رقم الطراز

4 تيرابايت 4 تيرابايت 6 تيرابايت 6 تيرابايت 8 تيرابايت أة1 ي ه السعة الم

3.5 بوصة 3.5 بوصة 3.5 بوصة 3.5 بوصة 3.5 بوصة فعلي الحجم ال

عم ن عم ن عم ن عم ن عم ن )AF( قدمة إعادة تهيئة مت

CMR CMR CMR CMR CMR تسجيل ا ال وجي كنول ت

عم ن عم ن عم ن عم ن عم ن RoHS2 متوافق مع

مميزات المنتج

ا يصل إلى 64 HD م ا يصل إلى 64 HD م ا يصل إلى 64 HD م ا يصل إلى 64 HD م ا يصل إلى 64 HD م الكاميرات المدعومة³

16 16 16 16 16 فتحات محرك الأقراص الحد الأقصى المدعوم ل

AllFrame AllFrame AllFrame AllFrame AllFrame تة اب ث اسم ميزة البرامج ال

عم ن عم ن عم ن عم ن عم ن معان ل فقدان ال اومة ل مكونات مق

عم ن عم ن عم ن عم ن عم ن RV مستشعرات

الأداء

ية 6 جيجابايت/ثان
ية 175 ميجابايت/ثان

ية 6 جيجابايت/ثان
ية 180 ميجابايت/ثان

ية 6 جيجابايت/ثان
ية 175 ميجابايت/ثان

ية 6 جيجابايت/ثان
ية 180 ميجابايت/ثان

ية 6 جيجابايت/ثان
ية 194 ميجابايت/ثان

توصيل )أقصى حد(⁴ قل واجهة ال معدل ن
المخزن المؤقت إلى المضيف

المضيف إلى/من محرك الأقراص )ثابت(5

256 256 256 256 128 تة )ميجابايت(¹ تخزين المؤق رة ال ذاك

بيانات الاعتمادية/سلامة ال

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 تحميل⁶ غاء ال تحميل/إل دورات ال

نة 180 تيرابايت/السس نة 180 تيرابايت/السس نة 180 تيرابايت/السس نة 180 تيرابايت/السس نة 180 تيرابايت/السس نوي⁷ عمل السس معدل حمل ال

أقل من 1 في 10^14 أقل من 1 في 10^14 أقل من 1 في 10^14 أقل من 1 في 10^14 أقل من 1 في 10^14 ابلة للاسترداد لكل قراءة وحدة بت ق قراءة غير ال أخطاء ال

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 عطل( تشغيل بدون ت MTBF )زمن ال

3 3 3 3 3 نوات(9 الضمان المحدود )سس

إدارة الطاقة10

4.6
3.7
0.3

4.7
4.3
0.3

4.6
3.7
0.3

4.7
4.3
0.3

6.2
5.5
0.4

طاقة )وات( متوسط متطلبات ال
ة اب كت قراءة/ال ال

خامل
تعداد والسكون الاسس

ئية10 ي ب المواصفات ال

اعدة(  ق ة، في قالب ال درجة الحرارة )درجة مئوي

0 إلى 65
40- إلى 70

0 إلى 65
40- إلى 70

0 إلى 65
40- إلى 70

0 إلى 65
40- إلى 70

0 إلى 65
40- إلى 70

تشغيل ال
تشغيل عدم ال

30
65

250

30
65

250

30
65

250

30
65

250

30
65

250

)Gs( الصدمة
ة( اب ت ية، قراءة/ك تشغيل )2 مللي ثان ال

ية، قراءة( تشغيل )2 مللي ثان ال
ية( تشغيل )2 مللي ثان عدم ال

23
27

23
27

23
27

23
27

25
30

يات )ديسيبل معدل( الصوت
خامل

البحث )متوسط(

ية فعل عاد ال الأب

1.028/26.1 1.028/26.1 1.028/26.1 1.028/26.1 1.028/26.1 فاع )بوصة/مم، حد أقصى( الارت

5.787/147 5.787/147 5.787/147 5.787/147 5.787/147 الطول )بوصة/مم، حد أقصى(

4/101.6 4/101.6 4/101.6 4/101.6 4/101.6 العرض )بوصة/مم، ± .01 بوصة(

1.26 / 0.57 1.26 / 0.57 1.26/0.57 1.26/0.57 1.58/0.72 الوزن )رطل/كجم، ± 3%(

تشغيل. ئة ال ي اءً على ب ن ية أقل، ب عل ف تخدم ال مسس ليون بايت. قد تكون سعة ال ري يرابايت = واحد ت ليون بايت، 1 ت 1 1 ميجابايت = واحد مليون بايت، 1 جيجابايت = واحد ب
ية. كترون ية والإل كهربائ معدات ال مواد الخطرة في ال تخدام بعض ال ييد اسس ق توجيه )EU( 2015/863 بشأن ت �ي EU/2011/65 وال حاد الأوروب وجيه الات توافق محرك الأقراص هذا مع ت 2ي

فيديو وعوامل أخرى. نظام وجودة ال برامج وإعدادات ال ية وال ان ث يق الملف والأطر في ال نسس را وت كامي اءً على دقة ال ن ائج ب ت ن ية(. قد تختلف ال ان ث ية )1080 بكسل، H.265، 25 إطار في ال ان ث معدل 3.2 ميجابايت في ال دفق أحادي ب 3 ت
ا مؤسسة SATA-IO أو  ه تي نشرت ية ال تسلسل مواصفات ATA ال ا ل قً ية )Gb/s( لوصلة SATA وف نقل بسرعة 6 جيجابت/ثان معدل ال فعال ل تم حساب الحد الأقصى ال ية. ي ان ث ار بت في ال ي ل ية( = م ان ث ية )جيجابايت/ال ان ث ⁴ جيجابايت في ال

تفاصيل. زيارة www.sata-io.org للاطلاع على ال مواصفات هذه. بادر ب ةً من تاريخ صفحة ال داي ب
عوامل. محرك، وغيرها من ال تخدام، وسعة ال از المضيف، وظروف الاسس لجه ا ل قً ي، قد يختلف الأداء وف داخل ار ال ب ى الاخت ادًا إل ن ية. است ان ث ية = 1 مليون بايت في ال ان ث ⁵ 1 ميجابايت في ال

محيطة. ه في الظروف ال م ب تحكَّ مُ تحميل ال غاء ال ⁶ إل
        
        

مكونات  ا ل عً ب عمل ت يختلف عبء ال مسجلة((. سس تشغيل ال ة x )8760 / عدد ساعات ال قول من يرابايت ال ت نوي )عدد ال عمل بشكل سس قدير عبء ال تم ت تة أو منه. ي اب ث ى محرك الأقراص ال ة إل قول من تخدم ال مسس يانات ال كمية ب عمل ب عرَّف معدل عبء ال ⁷ يُ
هيئات. ت برامج وال از أو ال جه ال

محرك  ةً ل وي غ 40 درجةً مئ ل ب نة ودرجة حرارة ت يرابايت/السس ـ 90 ت قدّر ب اء عمل ت ة، وأعب ادي ي تسارع تحت ظروف تشغيل اعت ية وخوارزميات ال اييس إحصائ مق ُقدر ب نموذج وت عطل )MTBF( على محتوى ال تشغيل دون ت عتمد مواصفات زمن ال ت ⁸ سس
انًا. مثل ضم ية أي محرك أقراص فردي ولا ي وق موث أ ب ب ن ت تعطل لا ي محرك الأقراص.  متوسط الوقت قبل ال ةً ل وي ى 65 درجةً مئ معلمات، بدرجة حرارة تصل إل جاوز هذه ال عطل عند ت تشغيل دون ت زمن ال تعلق ب ا ي م ي توى الأداء ف تم خفض مسس الأقراص. سي

ليمي. محددة حول الضمان الإق تفاصيل ال معرفة ال ⁹ راجع http://support.wd.com/warranty ل
محيطة. غرفة ال طاقة عند درجة حرارة ال اييس ال 10 مق

يرابايت وأعلى. لمعان لسعات 3 ت فقدان ال اومة ل 11 مكونات مق
حةً. ت ى 16 ف ا يصل إل كثر م أ يرابايت ف ي فتحات؛ ويدعم 3 ت مان ى ث ا يصل إل يرابايت م ى 2 ت يرابايت إل 12 يدعم 1 ت
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المواصفات

WD Purple™

5601 Great Oaks Parkway
San Jose, CA 95119, USA
www.westerndigital.com

 Western Digital علامات مسجلة أو علامات لشركة Western Digital وتحليلات جهاز WDDAو WD Purpleو OptiNANDو AllFrameو Western Digital وشعار Western Digital وتصميم Western Digital ُعد ت
ية.  عل ف ا عن المنتجات ال تغيير دون إشعار. قد تختلف الصور المعروضة هن ل علامات الأخرى مملوكة لأصحابها المعنيين. مواصفات المنتجات عرضة ل عد جميع ال ا في الولايات المتحدة و/أو في بلدان أخرى. ت ه عة ل اب ت Corporation أو الشركات ال

ا. جميع الحقوق محفوظة. ه عة ل اب ت ©Western Digital Corporation 2023 أو الشركات ال

محرك الأقراص الثابتة الخاص بالمراقبة  عرض مختصر للمنتج

تشغيل. ئة ال ي اءً على ب ن ية أقل، ب عل ف تخدم ال مسس ليون بايت. قد تكون سعة ال ري يرابايت = واحد ت ليون بايت، 1 ت 1 1 ميجابايت = واحد مليون بايت، 1 جيجابايت = واحد ب
ية. كترون ية والإل كهربائ معدات ال مواد الخطرة في ال تخدام بعض ال ييد اسس ق توجيه )EU( 2015/863 بشأن ت �ي EU/2011/65 وال حاد الأوروب وجيه الات توافق محرك الأقراص هذا مع ت 2ي

فيديو وعوامل أخرى. نظام وجودة ال برامج وإعدادات ال ية وال ان ث يق الملف والأطر في ال نسس را وت كامي اءً على دقة ال ن ائج ب ت ن ية(. قد تختلف ال ان ث ية )1080 بكسل، H.265، 25 إطار في ال ان ث معدل 3.2 ميجابايت في ال دفق أحادي ب 3 ت
ا مؤسسة SATA-IO أو  ه تي نشرت ية ال تسلسل مواصفات ATA ال ا ل قً ية )Gb/s( لوصلة SATA وف نقل بسرعة 6 جيجابت/ثان معدل ال فعال ل تم حساب الحد الأقصى ال ية. ي ان ث ار بت في ال ي ل ية( = م ان ث ية )جيجابايت/ال ان ث ⁴ جيجابايت في ال

تفاصيل. زيارة www.sata-io.org للاطلاع على ال مواصفات هذه. بادر ب ةً من تاريخ صفحة ال داي ب
عوامل. محرك، وغيرها من ال تخدام، وسعة ال از المضيف، وظروف الاسس لجه ا ل قً ي، قد يختلف الأداء وف داخل ار ال ب ى الاخت ادًا إل ن ية. است ان ث ية = 1 مليون بايت في ال ان ث ⁵ 1 ميجابايت في ال

محيطة. ه في الظروف ال م ب تحكَّ مُ تحميل ال غاء ال ⁶ إل
        
        

مكونات  ا ل عً ب عمل ت يختلف عبء ال مسجلة((. سس تشغيل ال ة x )8760 / عدد ساعات ال قول من يرابايت ال ت نوي )عدد ال عمل بشكل سس قدير عبء ال تم ت تة أو منه. ي اب ث ى محرك الأقراص ال ة إل قول من تخدم ال مسس يانات ال كمية ب عمل ب عرَّف معدل عبء ال ⁷ يُ
هيئات. ت برامج وال از أو ال جه ال

محرك  ةً ل وي غ 40 درجةً مئ ل ب نة ودرجة حرارة ت يرابايت/السس ـ 90 ت قدّر ب اء عمل ت ة، وأعب ادي ي تسارع تحت ظروف تشغيل اعت ية وخوارزميات ال اييس إحصائ مق ُقدر ب نموذج وت عطل )MTBF( على محتوى ال تشغيل دون ت عتمد مواصفات زمن ال ت ⁸ سس
انًا. مثل ضم ية أي محرك أقراص فردي ولا ي وق موث أ ب ب ن ت تعطل لا ي محرك الأقراص.  متوسط الوقت قبل ال ةً ل وي ى 65 درجةً مئ معلمات، بدرجة حرارة تصل إل جاوز هذه ال عطل عند ت تشغيل دون ت زمن ال تعلق ب ا ي م ي توى الأداء ف تم خفض مسس الأقراص. سي

ليمي. محددة حول الضمان الإق تفاصيل ال معرفة ال ⁹ راجع http://support.wd.com/warranty ل
محيطة. غرفة ال طاقة عند درجة حرارة ال اييس ال 10 مق

يرابايت وأعلى. لمعان لسعات 3 ت فقدان ال اومة ل 11 مكونات مق
حةً. ت ى 16 ف ا يصل إل كثر م أ يرابايت ف ي فتحات؛ ويدعم 3 ت مان ى ث ا يصل إل يرابايت م ى 2 ت يرابايت إل 12 يدعم 1 ت

1 تيرابايت 1 تيرابايت 2 تيرابايت 2 تيرابايت 3 تيرابايت

WD10PURZ WD11PURZ WD22PURZ WD23PURZ WD33PURZ رقم الطراز

1 تيرابايت 1 تيرابايت 2 تيرابايت 2 تيرابايت 3 تيرابايت أة1 ي ه السعة الم

3.5 بوصة 3.5 بوصة 3.5 بوصة 3.5 بوصة 3.5 بوصة فعلي الحجم ال

عم ن عم ن عم ن عم ن عم ن )AF( قدمة إعادة تهيئة مت

CMR CMR CMR CMR CMR تسجيل ا ال وجي كنول ت

عم ن عم ن عم ن عم ن عم ن RoHS2 متوافق مع

مميزات المنتج

حتى 64 حتى 64 ا يصل إلى 64 HD م ا يصل إلى 64 HD م ا يصل إلى 64 HD م الكاميرات المدعومة³

8 8 8 8 8 فتحات محرك الأقراص الحد الأقصى المدعوم ل

AllFrame AllFrame AllFrame AllFrame AllFrame تة اب ث اسم ميزة البرامج ال

لا لا لا لا عم ن معان ل فقدان ال اومة ل مكونات مق

لا لا لا لا عم ن RV مستشعرات

الأداء

ية 6 جيجابايت/ثان
ية 110 ميجابايت/ثان

ية 6 جيجابايت/ثان
ية 180 ميجابايت/ثان

ية 6 جيجابايت/ثان
ية 175 ميجابايت/ثان

ية 6 جيجابايت/ثان
ية 180 ميجابايت/ثان

ية 6 جيجابايت/ثان
ية 180 ميجابايت/ثان

توصيل )أقصى حد(⁴ قل واجهة ال معدل ن
المخزن المؤقت إلى المضيف

المضيف إلى/من محرك الأقراص )ثابت(5

64 64 256 64 256 تة )ميجابايت(¹ تخزين المؤق رة ال ذاك

بيانات الاعتمادية/سلامة ال

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 تحميل⁶ غاء ال تحميل/إل دورات ال

نة 180 تيرابايت/السس نة 180 تيرابايت/السس نة 180 تيرابايت/السس نة 180 تيرابايت/السس نة 180 تيرابايت/السس نوي⁷ عمل السس معدل حمل ال

أقل من 1 في 10^14 أقل من 1 في 10^14 أقل من 1 في 10^14 أقل من 1 في 10^14 أقل من 1 في 10^14 ابلة للاسترداد لكل قراءة وحدة بت ق قراءة غير ال أخطاء ال

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 عطل( تشغيل بدون ت 8MTBF )زمن ال

3 3 3 3 3 نوات(9 الضمان المحدود )سس

إدارة الطاقة10

3.8
3.2
0.6

3.8
3.2
0.3

3.8
3.2
0.3

3.8
3.2
0.3

4.6
3.7
0.3

طاقة )وات( متوسط متطلبات ال
ة اب كت قراءة/ال ال

خامل
تعداد والسكون الاسس

ئية10 ي ب المواصفات ال

اعدة(  ق ة، في قالب ال درجة الحرارة )درجة مئوي

0 إلى 65
40- إلى 70

0 إلى 65
40- إلى 70

0 إلى 65
40- إلى 70

0 إلى 65
40- إلى 70

0 إلى 65
40- إلى 70

تشغيل ال
تشغيل عدم ال

30
65

250

30
65

250

30
65

250

30
65

250

30
65

250

)Gs( الصدمة
ة( اب ت ية، قراءة/ك تشغيل )2 مللي ثان ال

ية، قراءة( تشغيل )2 مللي ثان ال
ية( تشغيل )2 مللي ثان عدم ال

21
22

21
26

21
26

21
26

23
27

يات )ديسيبل معدل( الصوت
خامل

البحث )متوسط(

ية فعل عاد ال الأب

1.028/26.1 1.028/26.1 1.028/26.1 1.028/26.1 1.028/26.1 فاع )بوصة/مم، حد أقصى( الارت

5.787/147 5.787/147 5.787/147 5.787/147 5.787/147 الطول )بوصة/مم، حد أقصى(

4/101.6 4/101.6 4/101.6 4/101.6 4/101.6 العرض )بوصة/مم، ± .01 بوصة(

1.99 / 0.45 0.99 / 0.45 0.99/0.45 0.99/0.45 1.26/0.57 الوزن )رطل/كجم، ± 3%(
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