
Die SanDisk® Professional PRO-
BLADE™ SSD-Umgebung bietet 
herausragende SSD-Performance 
und Flexibilität. Mit dem PRO-BLADE 
SSD-Mag-Wechselgehäuse können 
Sie Ihre Inhalte mühelos übertragen, 
kopieren und bearbeiten. Die leichten 
SanDisk Professional PRO-BLADE 
SSD-Mags brauchen nicht viel Platz 
und sind in Kapazitäten von bis zu 
4 TB1 erhältlich. Laden Sie das PRO-
BLADE SSD-Mag in das mobile PRO-
BLADE TRANSPORT-Gehäuse mit 
Übertragungsgeschwindigkeiten von 
bis zu 2.000 MB/s2. Bis zu vier SSD-
Mags passen in das PRO-BLADE 
STATION-Desktopgehäuse, das 
superschnelle Übertragungsraten 
von bis zu 3.000 MB/s2 bietet. Die 
Kombination beider Systeme bietet den 
bisher flexibelsten Medien-Workflow*.

u		Kompakt und leicht für mehr 
Speicherkapazität und weniger Gewicht

u		Modularität für schnelle Skalierung und 
individuelles Setup 

u		Robuste Bauweise, übersteht Stürze 
aus 3 m Fallhöhe und ist bis 1.815 kg3 

bruchsicher 

u		Mit dem PRO-BLADE TRANSPORT-
Gehäuse* erhalten Sie nahtlose Mobilität 
und Übertragungsgeschwindigkeiten 
von bis zu 2.000 MB/s2.

u		Stapelbar bis auf 16 TB1 
Gesamtkapazität im PRO-BLADE 
STATION-Desktopgehäuse* mit 
Übertragungsgeschwindigkeiten von bis 
zu 3.000 MB/s2.

u		Kühlendes Aluminiumgehäuse für 
superschnelle Performance 

HAUPTMERKMALE

Vielseitiges NVMe™ SSD-Mag 
für hochgradig modulare 
SSD-Umgebungen.
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PRO-BLADE™ SSD-Mag
Mobiles und modulares NVMe™ SSD-Mag



* PRO-BLADE STATION und PRO-BLADE TRANSPORT separat erhältlich.
1 1 TB = 1 Billion Bytes. Abhängig von der Betriebsumgebung kann die tatsächlich nutzbare Kapazität abweichen. 2 Basierend auf der Lesegeschwindigkeit. Bis zu 2.000 MB/s mit PRO-BLADE  
 TRANSPORT und bis zu 3.000 MB/s mit PRO-BLADE STATION. 1 MB/s = 1 Million Bytes pro Sekunde. Basierend auf internen Tests; die Leistung kann je nach Hostgerät, Nutzungsbedingungen,          
Laufwerkskapazität und anderen Faktoren variieren.
3 Auf Betonboden mit Teppich. 
SanDisk, das Logo von SanDisk, das Design von SanDisk, SanDisk Professional, das Logo von SanDisk Professional und PRO-BLADE sind eingetragene Marken oder Marken der Western Digital 
Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. USB-C ist eine Marke von USB Implementers Forum, Inc. NVMe ist eine eingetragene Marke von NVM 
Express, Inc. macOS und Time Machine sind Marken von Apple, Inc. Windows ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle 
anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Änderungen der technischen Produktdaten ohne Vorankündigung vorbehalten. Die gezeigten Bilder können vom tatsächlichen Produkt 
leicht abweichen.

©2022 Western Digital Corporation und Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital Technologies, Inc. tritt in Nord-, Süd- und Mittelamerika als Verkäufer und Lizenznehmer von SanDisk® Produkten auf.

PRO-BLADE™ SSD-Mag

WELTWEIT

Kapazität1 SKU UPC EAN GTIN-14

1 TB SDPM1NS-001T-GBAND  6 19659 19769 8 0 619659 197698 40 61965 91976 96

2 TB SDPM1NS-002T-GBAND  6 19659 19831 2 0 619659 198312 40 61965 91983 10

4 TB SDPM1NS-004T-GBAND  6 19659 19843 5 0 619659 198435 40 61965 91984 33

CHINA

Kapazität1 SKU UPC EAN GTIN-14

1 TB SDPM1NS-001T-ZBAND 6 19659 19830 5 0 619659 198305 40 61965 91983 03

2 TB SDPM1NS-002T-ZBAND 6 19659 19842 8 0 619659 198428 40 61965 91984 26

4 TB SDPM1NS-004T-ZBAND 6 19659 19844 2 0 619659 198442 40 61965 91984 40
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TECHNISCHE DATEN

Schnittstelle PRO-BLADE-Schnittstelle

Speicher NVMe SSD

Datenübertragungsrate2
Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.000 MB/s mit PRO-BLADE TRANSPORT bzw. 
3.000 MB/s mit PRO-BLADE STATION; Schreibgeschwindigkeiten fallen geringer 
aus. PRO-BLADE TRANSPORT und PRO-BLADE STATION separat erhältlich.

Betriebstemperatur 41 o–95 oF | 5 o–35 oC

Größe (L x B x H) 4,32 x 1,10 x 0,30 Zoll | 109,8 x 28,0 x 7,5 mm

Gewicht 0,10 lbs | 0,045 kg

Systemanforderungen
macOS 10.13+ (mit Time Machine kompatibel)
Windows®10+ (durch Neuformatierung)

Packungsinhalt
PRO-BLADE SSD-Mag
Kurzanleitung

Verkaufsverpackung (L x B x H)

0,57 x 4,08 x 5,08 Zoll | 14,4 x 129 x 103,6 mm
Verkaufsverpackungen pro Umkarton: 10
Umkartons pro Palette: 420
Einheiten pro Palette: 4.200

Kombinierbar mit 
dem PRO-BLADE 

TRANSPORT-Gehäuse*

Kombinierbar mit 
dem PRO-BLADE 

STATION-Gehäuse*
Garantie

J


