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G-RAID™
SHUTTLE 8

Unidad de hardware RAID
portatil para copias de seguridad

consolidadas, acceso superrdapido
y funciones de edicién de video
en tiempo real.

Una solucién de hardware RAID portétil CARACTERISTICAS CLAVE
de ocho ranuras con interfaces Thunderbolt™
3y USB-C" que ofrece a los creadores

de contenido hasta 144 TB' de capacidad

descomunal y rendimiento de alta potencia » Compatibilidad con Thunderbolt
3 (40 Gbps) y USB-C (10 Gbps),
entrega de alimentacién USB

» Capacidad colosal y disefio portdtil

para copias de seguridad consolidadas,
acceso superrdpido y ediciones de video

en tiempo real. Admite flujos de trabajo » Puertos Thunderbolt 3 duales y conexién
de multitransmisién en 4K, configuraciones en cadena para un mdximo

RAID 0, 1,5, 6,10, 50 y 60, y ofrece de 5 dispositivos adicionales
velocidades de transferencia hasta > Unidades UltraStar extraibles

1900 MB/s de lectura'y 2000 MB/s y confiables de nivel empresarial

de escritura®. Junto con los discos duros con 7200 r. p. m.

Ultrastar® internos de nivel empresarial
que brindan una mayor confiabilidad
y una garantia limitada de 5 ahos de

» Admite flujos de trabajo de videos
de multitransmisién 4 K, 8 Ky VR

gran prestigio, el G-RAID™ SHUTTLE 8 es » Hardware RAID: Apto para RAID 5;

la solucién de almacenamiento de ultima admite RAID 0, 1, 6, 10, 50, 60 o JBOD
generacién ideal para los flujos de trabajo » Velocidades de lectura hasta 1900 MB/s
de video mds exigentes tanto fuera del y de escritura hasta 2000 MB/s

estudio como en él.
» Garantia limitada de 5 anos
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SHUTTLE 8
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ESPECIFICACIONES

Dos (2) puertos Thunderbolt™ 3 (40 Gbps); un (1) puerto USB-C™ (10 Gbps);

Interfaz entrega de alimentacién USB

Disco Ocho (8) discos duros Ultrastar® de nivel empresarial con 7200 r. p. m.

Velocidad de transferencia de datos Hasta 1900 MB/s de lectura y 2000 MB/s de escritura’

Temperatura operativa 41°-95°F | 5°-35°C

RAID Preconfigurado en RAID 5 y configurable por el usuario en RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60
Consumo de energia 100-240V~ | 4-2A | 60-50 Hz

Tamano (largo, ancho y alto) 9,65 x 6,89 x 15,16 pulgadas | 245 x 174 x 385 mm

Peso 48 TB: 27,2 Ib | 12,3 kg 96 TB: 26,01 1b | 11,8 kg 144 TB: 26,68 Ib | 12,1 kg

macOS 10.15 o superior (compatible con Time Machine) | Windows® 10 o superior
(mediante un cambio de formato)

Sistema de almacenamiento G-RAID™ SHUTTLE 8
Contenido de la caja Cable Thunderbolt 3 (compatible con USB-C)
Cable de alimentacién IEC | Guia de inicio répido
Dimensiones de la caja (L x An x Al): 11,61 x 13,62 x 18,58 pulgadas | 295 x 346 x 472 mm
Empaques individuales por caja principal: 1
Cajas principales por palé: 18
Unidades por palé: 18

Sistemas operativos

Embalaje comercial

Capacidad' Color UNIDAD DE ALMACENAMIENTO (SKU) UPC EAN GTIN-14

48 TB Negro SDPH48H-048T-NBAAB 718037 88687 9 0718037 886879 10 71803 78868 76
96 TB Negro SDPH48H-096T-NBAAB 718037 88707 4 0718037 887074 10 71803 78870 71
144TB Negro SDPH48H-144T-NBAAB 7 18037 88704 3 0718037 887043 10 71803 78870 40

ey

Capacidad' Color UNIDAD DE ALMACENAMIENTO (SKU) UPC EAN GTIN-14

48 TB Negro SDPH48H-048T-MBAAB 718037 88703 6 0718037 887036 10 71803 78870 33
96 TB Negro SDPH48H-096T-MBAAB 718037 88700 5 0 718037 887005 10 71803 78870 02
144TB Negro SDPH48H-144T-MBAAB 718037 88709 8 0718037 887098 10 71803 78870 95
Capacidad' Color UNIDAD DE ALMACENAMIENTO (SKU) UPC EAN GTIN-14

48 TB Negro SDPH48H-048T-SBAAB 718037 88688 6 0718037 886886 10 71803 78868 83
96 TB Negro SDPH48H-096T-SBAAB 718037 88708 1 0 718037 887081 10 71803 78870 88
144TB Negro SDPH48H-144T-SBAAB 718037 88692 3 0718037 886923 10 71803 78869 20
Capacidad' Color UNIDAD DE ALMACENAMIENTO (SKU) UPC EAN GTIN-14

48 TB Negro SDPH48H-048T-ZBAAB 718037 88706 7 0718037 887067 10 71803 78870 64
96 TB Negro SDPH48H-096T-ZBAAB 718037 88689 3 0718037 886893 10 71803 78868 90
144TB Negro SDPH48H-144T-ZBAAB 718037 88693 0 0718037 886930 10 71803 78869 37

"1TB = un billon de bRytes. La capacidad real del usuario puede ser menor, segln el entorno operativo y la configuracién de RAID. Para los productos RAID, la capacidad de almacenamiento
se basa en el modo RAID 0.

21 MB/? = un millén de bytes por segundo. Segun pruebas internas, el rendimiento puede variar en funcién del dispositivo de alojamiento, las condiciones de uso, la capacidad de la unidad
y ofros factores.
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