
La clé SanDisk Ultra® Dual Drive m3.0 permet de transférer rapidement 

du contenu de votre téléphone à votre ordinateur. Dotée à une extrémité 

d'un connecteur micro-USB et à l'autre d'un connecteur USB 3.0, la clé 

vous permet de déplacer facilement du contenu entre tous vos appareils, 

de votre smartphone ou tablette Android™ à votre ordinateur portable, 

PC ou Mac1. La clé USB pour vos appareils Android est accompagnée de 

l'application SanDisk Memory Zone2 (disponible sur Google Play™) pour 

une sauvegarde automatique et une gestion facile des contenus.

Clé à double connectique SanDisk Ultra® Dual Drive m3.0
La clé pour les smartphones Android™

Points forts
• Transferts faciles de contenu entre des 

ordinateurs et des appareils Android™ 

compatibles OTG (On-The-Go)

• Design rétractable avec connecteurs 

micro-USB et USB 3.0

• Jusqu'à 256 Go* de stockage 

instantané pour des tablettes et 

smartphones Android™

• Vitesses de transfert très élevées 

pouvant atteindre les 130 Mo/s (de la 

clé à l'ordinateur)*

• L'application SanDisk® Memory Zone 

(disponible sur Google Play™) vous 

permet de gérer facilement votre 

contenu sur votre smartphone ou 

votre tablette2

16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go*

SAUVEGARDE  TRANSFERT  GESTION
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Western Digital Technologies, Inc. est le vendeur enregistré et 
le titulaire de la licence en Amérique des produits SanDisk®.

Chez SanDisk®, nous élargissons les possibilités du stockage 
de données. Depuis plus de 25 ans, les innovations de 
SanDisk contribuent à transformer l'industrie, en proposant 
des solutions de stockage de nouvelle génération aux 
consommateurs et aux entreprises du monde entier.

* Vitesses de lecture allant jusqu'à 130 Mo/s (de la clé vers l'ordinateur). Les vitesses d'écriture sont inférieures et varient en fonction de la capacité  
de la clé. Port USB 3.0 requis. Résultats basés sur des tests internes ; les performances peuvent être inférieures en fonction du périphérique hôte.  
1 Mo = 1 000 000 octets

**  1 Go = 1 000 000 000 octets. Le stockage réellement disponible pour l'utilisateur est moindre.
1 Requiert un appareil prenant en charge On The Go (OTG). Consultez la page www.sandisk.com/dualdrive pour obtenir une liste des appareils compatibles.
2 Téléchargement et installation requis.
3  Sur la base d'un transfert vidéo MPEG-4 de 1,2 Go avec un périphérique hôte USB 3.0. Les résultats peuvent varier en fonction du périphérique hôte,  

des attributs des fichiers et d'autres facteurs.
4 Consultez www.sandisk.com/wug.
SanDisk et SanDisk Ultra sont des marques déposées ou des appellations commerciales de Western Digital Corporation ou de ses sociétés affiliées, déposées 
aux États-Unis et dans d'autres pays. Android et Google Play sont des appellations commerciales de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à 
partir du travail effectué et partagé par Google et utilisé selon les termes décrits dans la licence Creative Commons Attribution 3.0. Mac et macOS sont des 
appellations commerciales d'Apple Inc. Toutes les autres appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2022 Western Digital 
Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 01/24

Clé SanDisk Ultra® Dual Drive m3.0 
Spécifications

Garantie Garantie limitée de cinq ans4 (États-Unis) 
Garantie de cinq ans4 (reste du monde)

Compatibilité •  Compatible avec la plupart des appareils AndroidTM1.  
Nécessite un périphérique hôte avec la compatibilité On The Go (OTG).  
Consultez la page www.sandisk.com/dualdrive pour obtenir une liste 
des appareils compatibles 

•  Compatible avec les ordinateurs PC et Mac :  
Windows 7, Windows 8, Windows 10 et macOS 10.9 et plus récent

Température de fonctionnement 0°C à 35°C (32 à 95°F)

Température de stockage -10°C à 70°C (14 à 158°F)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.sandisk.com


