
Usufrua de um excecional desempenho 
e da versatilidade da unidade SSD com 
o ecossistema de SSD PRO-BLADE™ 
da SanDisk® Professional. Transfira, 
copie e edite vídeos sem qualquer 
esforço com a poderosa e permutável 
unidade SSD PRO-BLADE. Carregue 
menos peso quando transportar várias 
unidades SSD PRO-BLADE leves da 
SanDisk Professional, disponíveis em 
capacidades até 4 TB1. Coloque a 
unidade SSD PRO-BLADE na unidade 
PRO-BLADE TRANSPORT portátil para 
obter velocidades de transferência até 
2000 MB/s2 e coloque até 4 unidades 
SSD na unidade de secretária PRO-
BLADE STATION para obter velocidades 
ultrarrápidas até 3000 MB/s2, para 
desenvolver o fluxo de trabalho 
multimédia mais versátil de sempre*.

u		Design leve e compacto para uma 
maior capacidade com menos peso

u		A versatilidade modular permite-lhe 
facilmente ajustar e personalizar a 
sua configuração 

u		Estrutura extremamente robusta e 
resistente a quedas até 3 metros e 
forças de compressão até 4000 lbs3 

u		Emparelhe com a unidade PRO-
BLADE TRANSPORT* para uma 
portabilidade sem preocupações 
e velocidades de transferência até 
2000 MB/s2

u		Aumente a capacidade total até 
16 TB1 ao colocar a unidade SSD na 
unidade de secretária PRO-BLADE 
STATION*, com velocidades de 
transferência até 3000 MB/s2

u		A caixa em alumínio fria ajuda a 
manter velocidades ultrarrápidas 

FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

A versátil unidade SSD NVMe™ 
impulsiona o mais recente 
ecossistema de SSD modular.
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Unidade SSD  
PRO-BLADE™ 
Unidade SSD NVMe™ ultra-portátil e modular



* As caixas PRO-BLADE TRANSPORT e PRO-BLADE STATION são vendidas em separado.
1 1 TB = 1 bilião de bytes. A capacidade real para os utilizadores pode ser inferior, dependendo do ambiente operativo. 
2 Consoante a velocidade de leitura. Velocidades de transferência até 2000 MB/s com a PRO-BLADE TRANSPORT e até 3000 MB/s com a PRO-BLADE STATION. 1 MB/s = 1 milhão de bytes por 

segundo. Com base em testes internos, o desempenho poderá variar consoante o dispositivo anfitrião, as condições de utilização, a capacidade da unidade e outros fatores.
3 Num piso de cimento alcatifado.
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Western Digital Technologies, Inc. é o vendedor e titular da licença de produtos SanDisk® nas Américas.

Unidade SSD 
PRO-BLADE™

A NÍVEL MUNDIAL

Capacidade1 SKU UPC EAN GTIN-14

1 TB SDPM1NS-001T-GBAND 6 19659 19769 8 0 619659 197698 40 61965 91976 96

2 TB SDPM1NS-002T-GBAND 6 19659 19831 2 0 619659 198312 40 61965 91983 10

4 TB SDPM1NS-004T-GBAND 6 19659 19843 5 0 619659 198435 40 61965 91984 33

CHINA

Capacidade1 SKU UPC EAN GTIN-14

1 TB SDPM1NS-001T-ZBAND 6 19659 19830 5 0 619659 198305 40 61965 91983 03

2 TB SDPM1NS-002T-ZBAND 6 19659 19842 8 0 619659 198428 40 61965 91984 26

4 TB SDPM1NS-004T-ZBAND 6 19659 19844 2 0 619659 198442 40 61965 91984 40
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ESPECIFICAÇÕES

Interface Interface PRO-BLADE

Disco SSD NVMe

Taxa de transferência de dados2

Velocidade de leitura até 2000 MB/s com a PRO-BLADE TRANSPORT e velocidade 
de leitura até 3000 MB/s com a PRO-BLADE STATION. As velocidades de escrita 
são inferiores. As caixas PRO-BLADE TRANSPORT e PRO-BLADE STATION são 
vendidas em separado.

Temperatura em funcionamento 41o-95oF | 5o-35oC

Tamanho (CxLxA) 4,32 x 1,10 x 0,30 pol. | 109,8 x 28,0 x 7,5 mm

Peso 0,10 lbs | 0,045 kg

Requisito do sistema
macOS 10.13+ (compatível com Time Machine)
Windows® 10+ (via reformatação)

Conteúdo da caixa
Unidade SSD PRO-BLADE
Guia de início rápido

Embalagem de retalho (CxLxA)

0,57 x 4,08 x 5,08 pol. | 14,4 x 129 x 103,6 mm
Caixas de retalho por embalagem principal: 10
Embalagens principais por palete: 420
Unidades por palete: 4200

Emparelhar com caixa  
PRO-BLADE TRANSPORT*

Emparelhar com caixa  
PRO-BLADE STATION*

Garantia limitada

ANOS


