
WD_BLACKTM SN750 NVMeTM SSD

ยกระดบัประส ทิธ ภิาพเป น็ NVMe SSD 
WD_BLACK™ SN750 NVMe™ SSD มอบประส ทิธ ภิาพระดบัช ั ้ นน ำาส ำาหรบับรรดาเกมเมอร ์ และ
ผ ู ้ ท ี ่เช ี ่ยวชาญด ้ านฮาร ์ ดแวร ์ ซ ึ ่งต ้ องการจะสร ้ างหร อือปัเกรดพ ซี ขีองตน WD BLACK SN750 
NVMe SSD ซ ึ ่งม ขีนาดความจสุงูสดุ 4 TB1 เป น็ไดรฟ ์ ท ี ่ม ปีระส ทิธ ภิาพด เีย ี ่ยมเหน อืค ู ่แข ่งใน
ตลาด เพ ื ่อช ่วยให ้ บรรดาเกมเมอร ์ ม ขี ้ อได ้ เปร ยีบ

ประส ทิธ ภิาพค อืส ิ ่งส ำาคญั
ใช ้ ช วี ติอย ่างท ี ่ต ้ องการโดยไม ่ต ้ องเส ยีเวลาคอย ไม ่ว ่าคณุจะต ้ องการเพ ิ ่มการตอบสนองของ
ระบบโดยรวมหร อืโหลดเกมและยกระดบัอย ่างรวดเร ว็ ไดรฟ  ์WD_BLACK ก ช็ ่วยลดเวลาคอยของคณุ
เพ ื ่อท ำาในส ิ ่งท ี ่คณุต ้ องการและก ้ าวล ้ ำาน ำาเกม 

NVMe SSD (ร ุ ่น 1 TB ท ี ่ม แีผงระบายความร ้ อน) ท ี ่ประมวลผลเร ว็ท ี ่สดุของเราส ่งมอบความเร ว็ได ้
มากกว ่า SATA SSD ท ี ่เร ว็ท ี ่สดุของเราถ งึ 6 เท ่า (สงูสดุ 3,470 MB/s2 เท ยีบกบั 560 MB/s²) เพ ื ่อ
ให ้ เกมเมอร ์ สายแขง็ม ขี ้ อได ้ เปร ยีบอย ่างท ี ่พวกเขาต ้ องการ

แผงระบายความร ้ อนท ี ่ออกแบบสวยงาม
แต ่ละระบบไม ่ได ้ ถ กูสร ้ างมาให ้ เท ่าเท ยีมกนั ตั ้ งแต ่การ ์ ดกราฟ กิแบบต ่างๆ และ CPU ไปจนถ งึ 
DRAM และอปุกรณ ์ จดัเก บ็ข ้ อมลู พ ซี ลี ้ วนแตกต ่างกนัในแง ่ประส ทิธ ภิาพการท ำางานและรปู
ลกัษณ  ์แผงระบายความร ้ อนท ี ่สวยทนัสมยัของ WD_BLACK SSD เข ้ ากนัได ้ ด กีบัพ ซี เีดสก ์ ท อ็ป
ท ี ่สร ้ างข ึ ้ นเพ ื ่อรองรบัฟอร ์ มแฟคเตอร  ์M.2 และเป น็ส ่วนประกอบท ี ่เหมาะส ำาหรบัการเสร มิระบบ
ด ้ วยระบบไฟ RGB และเทคโนโลย กีารระบายความร ้ อนอ ื ่นๆ เช ่น การระบายความร ้ อนด ้ วยน ้ ำา3

แผงระบายความร ้ อน EKWB ออกแบบมาเพ ื ่อท ำาให ้ WD_BLACK NVMe SSD ม ปีระส ทิธ ภิาพการ
ท ำางานสงูสดุได ้ อย ่างต ่อเน ื ่องยาวนาน ด ีไซน ์ ท ี ่สวยงามร ื ่นตาไม ่เพ ยีงแต ่จะช ่วยให ้ ระบบของคณุ
ม ภีาพลกัษณ ์ ท ี ่ด ขี ึ ้ นเท ่าน ั ้ น แต ่ยงัช ่วยรกัษาประส ทิธ ภิาพการท ำางานไดรฟ ์ ของคณุให ้ อย ู ่ใน
ระดบัท ี ่เหมาะสม พร ้ อมคณุลกัษณะในการระบายความร ้ อนท ี ่ด เีย ี ่ยม

แดชบอร ์ ด WD_BLACK SSD4

แดชบอร ์ ด WD_BLACK SSD จะช ่วยให ้ คณุสามารถเพ ิ ่มประส ทิธ ภิาพการท ำางานด ้ วยคณุลกัษณะ
ของโหมดเล ่นเกม โหมดน ี ้ จะป ดิการใช ้ งานฟงัก ์ ช นัของโหมดประหยดัพลงังานบน SSD และท ำาให ้
ไดรฟ ์ ของคณุใช ้ งานทกุแทร ก็ในระหว ่างการเล ่นเกมท ี ่สดุเข ้ มข ้ น

1 หน ึ ่งก กิะไบต  ์(GB) = หน ึ ่งพนัล ้ านไบต ์ และหน ึ ่งเทราไบต  ์(TB) = หน ึ ่งล ้ านล ้ านไบต  ์ตามท ี ่ใช ้ ระบคุวามจใุนการจดัเก บ็ข ้ อมลู ความจรุวมท ี ่
สามารถใช ้ งานได ้ อาจแตกต ่างกนัข ึ ้ นอย ู ่กบัสภาพแวดล ้ อมการท ำางาน

2 เมกะไบต ์ ต ่อว นิาท ี (MB/s) = หน ึ ่งล ้ านไบต ์ ต ่อว นิาท  ีอ ้ างอ งิจากการทดสอบภายใน ประส ทิธ ภิาพการท ำางานอาจต ่ ำากว ่าน ี ้ ข ึ ้ นอย ู ่กบัอปุกรณ ์ โฮสต  ์
เง ื ่อนไขการใช ้ งาน ความจขุองไดรฟ ์ และป จัจยัอ ื ่นๆ

3 ตวัเล อืกแผงระบายความร ้ อนไม ่ม จี ำาหน ่ายส ำาหร บั WD BLACK™ SN750 NVMe™ SSD ขนาด 250 GB หร อื 4 TB แผงระบายความร ้ อนร ุ ่นท ี ่แนะน ำา
ส ำาหร บัพ ซี เีดสก ์ ท อ็ปเท ่าน ั ้ น

4 ม ีให ้ บร กิารดาวน ์ โหลดท ี ่ www.westerndigital.com

จดุเด ่นของผลติภณัฑ ์ 
• ความเร ว็ในการอ ่านสงูสดุ 3,470 MB/s² (เฉพาะร ุ ่น 1 TB 
ท ี ่ม แีผงระบายความร ้ อน) เพ ื ่อปรบัปรงุรอบการโหลด

• ม จี ำาหน ่ายในขนาดความจตุ ั ้ งแต ่ 250 GB ถ งึ 4 TB¹

• แผงระบายความร ้ อนท ี ่สวยทนัสมยัเพ ื ่อให ้ เหมาะกบั
อปุกรณ ์ การเล ่นเกมของคณุ ขณะเด ยีวกนัก ช็ ่วยรกัษา
ประส ทิธ ภิาพการท ำางานสงูสดุ3

• แดชบอร ์ ด WD_BLACK™ SSD สดุพ เิศษ⁴ พร ้ อมโหมด
การเล ่นเกมเพ ื ่อปรบัปรงุประส ทิธ ภิาพในการเล ่นเกม

พ ื ้ นท ี ่ส ำาหรบัการเล ่น
WD_BLACK SN750 NVMe SSD ม จี ำาหน ่ายในขนาดความ
จตุ ั ้ งแต  ่250 GB – 4 TB¹  หวัใจหลกัของไดรฟ  ์WD_
BLACK ค อืเทคโนโลย ี NAND ท ี ่ก ้ าวล ้ ำา ความจใุนการ
จดัเก บ็ข ้ อมลูท ี ่สงูข ึ ้ นเป น็สองเท ่าจากร ุ ่นก ่อน ทำาให ้
เทคโนโลย  ี3D NAND ของเราก ้ าวพ ้ นข ดีจ ำากดัของการ
จดัเก บ็ข ้ อมลูและเป น็ตวัอย ่างของนวตักรรมเทคโนโลย  ี
NAND ท ี ่ก ้ าวล ้ ำาอย ่างน ่าท ึ ่ง นั ่นหมายถ งึการเพ ิ ่ม
ความจสุงูสดุเป น็ 4 TB¹ บนไดรฟ ์ ด ้ านเด ยีวท ี ่ม ขีนาด
เลก็เท ่าหมากฝร ั ่งเท ่าน ั ้ น แต ่ม คีวามจสุงูพอท ี ่จะจดัเก บ็
ไฟล ์ ขนาดใหญ ่และว ดิ โีอเกมต ่างๆ ของคณุ

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์



WD_BLACK SN750 NVMe SSD (ไม ่ม แีผงระบายความร ้ อน)

ข ้ อมลูจ ำาเพาะ
อ ินเทอร ์ เฟซ M.2 228012 PCIe Gen3 8 Gb/ว นิาท ี สงูสดุ 4 เลนส ์

ความจหุลงัจากฟอร ์ แมต3 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB

ประส ทิธ ภิาพการท ำางาน² 250 GB 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB

อ ่านตามลำาดบัส งูสดุ (MB/s) (Queues=32, Threads=1) 3,100 3,430 3,470 3,400 3,400

เข ยีนตามลำาดบัส งูสดุ (MB/s) (Queues=32, Threads=1) 1,600 2,600 3,000 2,900 3,100

อ ่านแบบส ุ ่ม 4KB IOPS ส งูสดุ (Queues=32, Threads=8) 220 K 420 K 515 K 480 K 550 K

เข ยีนแบบส ุ ่ม 4KB IOPS ส งูสดุ (Queues=32, Threads=8) 180 K 380 K 560 K 550 K 520 K

ความทนทาน4 (TBW) 200 300 600 1,200 2,400

พลงังาน 

การใช ้ ไฟส งูสดุ (10us) 2.8A 2.8A 2.8A 2.8A 2.8A

PS3 (พลงังานต ่ ำา)5 70mW 70mW 100mW 100mW 100mW

สล ปี (PS4) (พลงังานต ่ ำา)⁵ 2.5mW 2.5mW 2.5mW 2.5mW 2.5mW

ความเช ื ่อถ อืได ้
MTTF6 1,750,000 ช ั ่วโมง  (Telcordia SR-332, GB, 40°C)

ความปลอดภยัของผล ติภณัฑ ์ /ข ้ อบงัคบั

อณุหภ มู ขิณะท ำางาน7  32°F to 158°F (0°C to 70°C)

อณุหภ มู ขิณะไม ่ท ำางาน8  -67°F to 185°F (-55°C to 85°C)

การรบัรอง UL, TUV, CE, BSMI, FCC, KCC, RCM, Morocco, VCCI

การรบัประกนัแบบจ ำากดัเง ื ่อนไข (ป ี)9 5 ป ี

ขนาดทางกายภาพ M.2 2280

ฟอร ์ มแฟคเตอร ์ M.2 2280-S3-M

ความยาว 80 ± 0.15 มม.

ความกว ้ าง 22 ± 0.15 มม.

ความส งู 2.38 มม.

น ้ ำาหนกั 7.5 ก. ± 1 ก.

ข ้ อมลูการส ั ่งซ ื ้ อ³ 250 GB 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB

หมายเลขร ุ ่นท ี ่ไม ่ม แีผงระบายความร ้ อน WDS250G3X0C WDS500G3X0C WDS100T3X0C WDS200T3X0C WDS400T3X0C

1 รองร บัการท ำางานของเคร ื ่องร ุ ่นเก ่า PCIe Gen3 x2 , PCIe Gen3 x1 , PCIe Gen2 x4, PCIe Gen2 x2, PCIe Gen2 x1
2 เมกะไบต ์ ต ่อว นิาท ี (MB/s) = หน ึ ่งล ้ านไบต ์ ต ่อว นิาท ,ี เมกะบ ติต ่อว นิาท ี (Mb/s) = หน ึ ่งล ้ านบ ติต ่อว นิาท  ีและก กิะบ ติต ่อว นิาท ี (Gb/s) = หน ึ ่งพนัล ้ านบ ติต ่อว นิาท  ีตามท ี ่ใช ้ ส ำาหร บัอตัราการถ ่ายโอนข ้ อมลูหร อือ นิเทอร ์ เฟซ IOPS = การท ำางาน

อ นิพตุ/เอาท ์ พตุต ่อว นิาท  ีประส ทิธ ภิาพอาจแตกต ่างกนัไปตามส ่วนประกอบและการก ำาหนดค ่าฮาร ์ ดแวร ์ และซอฟต ์ แวร ์ ของคณุ
3 ผล ติภณัฑ ์ บางชน ดิอาจไม ่ม จี ำาหน ่ายในทกุภมู ภิาคทั ่วโลก หน ึ ่งก กิะไบต  ์(GB) = หน ึ ่งพนัล ้ านไบต ์ และหน ึ ่งเทราไบต  ์(TB) = หน ึ ่งล ้ านล ้ านไบต  ์ตามท ี ่ใช ้ ส ำาหร บัความจใุนการจดัเก บ็ข ้ อมลู ความจรุวมท ี ่สามารถใช ้ งานได ้ อาจแตกต ่างกนัข ึ ้ นอย ู ่

กบัสภาพแวดล ้ อมการท ำางาน  
4 TBW (เทราไบต ์ ท ี ่เข ยีนได ้ ) ค ่าน ี ้ ค ำานวณข ึ ้ นโดยใช ้ ภาระงานของไคลเอนต ์ JEDEC (JESD219) และจะแตกต ่างกนัไปตามความจขุองผล ติภณัฑ ์
5 วดัโดยใช ้ MobileMark™ 2014 บน HP EliteBook X360 1030 G2 ท ี ่ม  ีRAM i7-7600U, 8GB Windows 10 Pro 64-bit RS3 โดยใช ้ ไดรเวอร ์ Microsoft StorNVMe เป น็ไดรฟ ์ หลกั
6 MTTF = เวลาเฉล ี ่ยก ่อนการเส ยีหายอ ้ างอ งิจากการทดสอบภายในโดยใช ้ การทดสอบการเน ้ นส ่วนแบบ Telcordia (Telcordia SR-332, GB, 25°C) MTTF อ ้ างอ งิจากกล ุ ่มตวัอย ่างและประมาณการโดยการวดัค ่าทางสถ ติ แิละอลักอร ธิ มึแบบเร ่ง MTTF ไม ่

ได ้ เป น็การคาดการณ ์ ความเช ื ่อถ อืได ้ ของแต ่ละไดรฟ ์ และไม ่ม ขี ้ อความการร บัประกนั
7 อณุหภมู ขิณะท ำางานตามท ี ่รายงานโดยอปุกรณ  ์(อณุหภมู ริวม)
8 อณุหภมู ขิองอปุกรณ ์ จดัเก บ็ข ้ อมลูขณะไม ่ท ำางาน ไม ่ได ้ ร บัประกนัเร ื ่องการรกัษาข ้ อมลู
9 5 ป ีหร อืข ดีจ ำากดัความทนทานสงูสดุ (TBW) แล ้ วแต ่อย ่างใดจะถ งึก ่อน โปรดด  ูhttp://support.wdc.com ส ำาหร บัรายละเอ ยีดการร บัประกนัของแต ่ละภมู ภิาค

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์



WD BLACK SN750 NVMe SSD (ม แีผงระบายความร ้ อน)

ข ้ อมลูจ ำาเพาะ
อ ินเทอร ์ เฟซ M.2 228012 PCIe Gen3 8 Gb/ว นิาท ี สงูสดุ 

4 เลนส ์

ความจหุลงัจากฟอร ์ แมต3 500 GB, 1 TB, 2 TB

ประส ทิธ ภิาพการท ำางาน² 500 GB 1 TB 2 TB

อ ่านตามลำาดบัส งูสดุ (MB/s) (Queues=32, Threads=1) 3,430 3,470 3,400

เข ยีนตามลำาดบัส งูสดุ (MB/s) (Queues=32, Threads=1) 2,600 3,000 2,900

อ ่านแบบส ุ ่ม 4KB IOPS ส งูสดุ (Queues=32, Threads=8) 420 K 515 K 480 K

เข ยีนแบบส ุ ่ม 4KB IOPS ส งูสดุ (Queues=32, Threads=8) 380 K 560 K 550 K

ความทนทาน4 (TBW) 300 600 1,200

พลงังาน 

การใช ้ ไฟส งูสดุ (10us) 2.8A 2.8A 2.8A

PS3 (พลงังานต ่ ำา)5 70mW 100mW 100mW

สล ปี (PS4) (พลงังานต ่ ำา)⁵ 3.5mW 3.5mW 3.5mW

ความเช ื ่อถ อืได ้
MTTF6 1,750,000 ช ั ่วโมง  (Telcordia SR-332, GB, 40°C)

ความปลอดภยัของผล ติภณัฑ ์ /ข ้ อบงัคบั

อณุหภ มู ขิณะท ำางาน7  32°F to 158°F (0°C to 70°C)

อณุหภ มู ขิณะไม ่ท ำางาน8  -67°F to 185°F (-55°C to 85°C)

การรบัรอง UL, TUV, CE, BSMI, FCC, KCC, RCM, Morocco, VCCI

การรบัประกนัแบบจ ำากดัเง ื ่อนไข (ป ี)9 5 ป ี

ขนาดทางกายภาพ M.2 2280 พร ้ อมแผงระบายความร ้ อน

ฟอร ์ มแฟคเตอร ์ M.2 2280 D5-M พร ้ อมแผงระบายความร ้ อน

ความยาว 80 ± 0.15 มม.

ความกว ้ าง 24.2 ± 0.30 มม.

ความส งู 8.10 มม.

น ้ ำาหนกั 9.57 ก. ± 1 ก.

ข ้ อมลูการส ั ่งซ ื ้ อ³ 500 GB 1 TB 2 TB

หมายเลขร ุ ่นท ี ่ม แีผงระบายความร ้ อน10 WDS500G3XHC WDS100T3XHC WDS200T3XHC

1 รองร บัการท ำางานของเคร ื ่องร ุ ่นเก ่า PCIe Gen3 x2 , PCIe Gen3 x1 , PCIe Gen2 x4, PCIe Gen2 x2, PCIe Gen2 x1
2 เมกะไบต ์ ต ่อว นิาท ี (MB/s) = หน ึ ่งล ้ านไบต ์ ต ่อว นิาท ,ี เมกะบ ติต ่อว นิาท ี (Mb/s) = หน ึ ่งล ้ านบ ติต ่อว นิาท  ีและก กิะบ ติต ่อว นิาท ี (Gb/s) = หน ึ ่งพนัล ้ านบ ติต ่อว นิาท  ีตามท ี ่ใช ้ ส ำาหร บัอตัราการถ ่ายโอนข ้ อมลูหร อือ นิเทอร ์ เฟซ IOPS = การท ำางาน

อ นิพตุ/เอาท ์ พตุต ่อว นิาท  ีประส ทิธ ภิาพอาจแตกต ่างกนัไปตามส ่วนประกอบและการก ำาหนดค ่าฮาร ์ ดแวร ์ และซอฟต ์ แวร ์ ของคณุ
3 ผล ติภณัฑ ์ บางชน ดิอาจไม ่ม จี ำาหน ่ายในทกุภมู ภิาคทั ่วโลก หน ึ ่งก กิะไบต  ์(GB) = หน ึ ่งพนัล ้ านไบต ์ และหน ึ ่งเทราไบต  ์(TB) = หน ึ ่งล ้ านล ้ านไบต  ์ตามท ี ่ใช ้ ส ำาหร บัความจใุนการจดัเก บ็ข ้ อมลู ความจรุวมท ี ่สามารถใช ้ งานได ้ อาจแตกต ่างกนัข ึ ้ นอย ู ่

กบัสภาพแวดล ้ อมการท ำางาน  
4 TBW (เทราไบต ์ ท ี ่เข ยีนได ้ ) ค ่าน ี ้ ค ำานวณข ึ ้ นโดยใช ้ ภาระงานของไคลเอนต ์ JEDEC (JESD219) และจะแตกต ่างกนัไปตามความจขุองผล ติภณัฑ ์
5 วดัโดยใช ้ MobileMark™ 2014 บน HP EliteBook X360 1030 G2 ท ี ่ม ี RAM i7-7600U, 8GB Windows 10 Pro 64-bit RS3 โดยใช ้ ไดรเวอร ์ Microsoft StorNVMe เป น็ไดรฟ ์ หลกั
6 MTTF = เวลาเฉล ี ่ยก ่อนการเส ยีหายอ ้ างอ งิจากการทดสอบภายในโดยใช ้ การทดสอบการเน ้ นส ่วนแบบ Telcordia (Telcordia SR-332, GB, 25°C) MTTF อ ้ างอ งิจากกล ุ ่มตวัอย ่างและประมาณการโดยการวดัค ่าทางสถ ติ แิละอลักอร ธิ มึแบบเร ่ง MTTF ไม ่

ได ้ เป น็การคาดการณ ์ ความเช ื ่อถ อืได ้ ของแต ่ละไดรฟ  ์และไม ่ม ขี ้ อความการร บัประกนั
7 อณุหภมู ขิณะท ำางานตามท ี ่รายงานโดยอปุกรณ  ์(อณุหภมู ริวม)
8 อณุหภมู ขิองอปุกรณ ์ จดัเก บ็ข ้ อมลูขณะไม ่ท ำางาน ไม ่ได ้ ร บัประกนัเร ื ่องการรกัษาข ้ อมลู
9 5 ป ีหร อืข ดีจ ำากดัความทนทานสงูสดุ (TBW) แล ้ วแต ่อย ่างใดจะถ งึก ่อน โปรดด  ูhttp://support.wdc.com ส ำาหร บัรายละเอ ยีดการร บัประกนัของแต ่ละภมู ภิาค
10 ร ุ ่น M.2 2280 พร ้ อมแผงระบายความร ้ อนน ี ้ ไม ่แนะน ำาส ำาหร บัแล ป็ท อ็ป
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